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• �ιαλυτικό αραίωσης αλκυδικών χρωµάτων και  Sulphaser.  
• Βοηθά τον εφαρµοστή να πετύχει βέλτιστα αποτελέσµατα. 
 
 

 
 
Άχρωµος διαλύτης χαµηλού ιξώδους, υψηλής πτητικότητας µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε αρωµατικά και έντονη οσµή. 

 
 

 
 

• Σε χρώµατα (αλκυδικά ή µείγµατα αλκυδικών µε άλλες ρητίνες) ως αραιωτικό 
µέσο  

• Καθαρισµός εργαλείων βαφής 
• Σε Primer, αντισκωριακά, Surfacer 
• Τα ποσοστά αραίωσης ορίζονται από τις οδηγίες αραίωσης για το κάθε προϊόν 

 

 
 
�ιατίθεται σε µεταλλικά δοχεία των 0.75 lt, 4 lt, 15Lt, 18Lt και 200Lt. 
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Σε δροσερό και ξηρό χώρο µακριά από θερµαντικές πηγές και πηγές ανάφλεξης. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες στην αποθήκευση και χειρισµό του προϊόντος 
συµβουλευτείτε το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 
 

 
 
Να χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους µε επαρκή εξαερισµό. Αποφεύγετε την επαφή µε 
τα µάτια και το δέρµα. Ανατρέξτε στο �ελτίο �εδοµένων Ασφάλειας. 

 
 

  
 

• Ειδικό Βάρος: 0,83-0.85 gr / ml 
• Θερµοκρασία αποθήκευσης: µέγιστη 30οC 
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