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ACRYLIC PAINT 
Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα υψηλών αντοχών 

για κάθε εξωτερική επιφάνεια



Το Acrylic Paint αποτελεί την ιδανική λύση τόσο σε νέες όσο και σε βαμμένες 
εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά και τσιμεντοσανίδα. Με τη νέα 
βελτιωμένη σύνθεσή του προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και ευκολία 
στη χρήση.
Παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε 
ορεινές ή παραθαλάσσιες περιοχές και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η υψηλή 
αντοχή στους ρύπους και η αντίσταση στο νερό της βροχής, στον παγετό και 
τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργεί άριστη προστασία στις επιφάνειες όπου 
εφαρμόζεται.
Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή 
λευκότητα και αποχρώσεις με εξαιρετικές αντοχές. 
Καθαρίζει γρήγορα και χωρίς κόπο.

Acrylic Paint
Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού εξωτερικής χρήσης

Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος
Τ: 210 5570191 / 210 5593945 
sales@drapa.gr / www.drapa.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C. 

Για άριστο αποτέλεσμα που διαρκεί προτείνεται πάντα η σταθεροποίηση του υποστρώματος, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, με το 
μικρομοριακό αστάρι Isacryl Νερού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος Στεγνώματος: 30 - 60 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
Απόχρωση: Λευκό, Γκρι, Κεραμιδί  /  Εμφάνιση: Ματ  /  Συσκευασία: 0,75lt, 3lt, 10lt
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).
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